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Studietips voor Part 66 L. 

 

Module 5L Composiet / kunststof vliegtuigen 
 

Over het onderdeel composiet / kunststof vliegtuigen worden 32 vragen gesteld in 40 minuten. De vragen 

zijn op niveau 2 (moeilijker) en 3 (moeilijk / inzicht). De kandidaat kan de vragen beantwoorden indien hij 

de stof bestudeerd heeft uit: 

 

 KNVVL Handboek voor Zweefvliegtechnici 

o Hoofdstuk IV, Constructie, paragraaf 2, 3, 4 

o Hoofdstuk V, materialen, paragraaf 4, 7 

 AC 43.13-1B, CHAPTER 3. FIBERGLASS AND PLASTICS 

o Reparaties aan vezelversterkte constructies 

o Reparaties aan cockpit kappen (scheuren, reparatie, lijmen met Chloroform en Acryfix) 

 Aviation Maintenance Technician Handbook—Volume 1 en Volume 2 

Chapter 7, Composites  
Aviation Maintenance Technician Handbook - Airframe Volume 1 (FAA-H-8083-31)  

 Belangrijk is dat de kandidaat is met het begrip “temperen / curing” en de “TG” van Epoxy hars. 

 

LET OP: 

Paragraaf 4.5.4 en 4.5.4.1 in het KNVVL Handboek voor Zweefvliegtechnici zijn niet in overeenstemming 

met EASA regelgeving (PART M). Volgens PART M mogen ELA-1 (European Light Aircraft) luchtvaartuigen, 

die niet commercieel gebruikt worden, geïnspecteerd, gerepareerd en vrijgegeven worden door een 

individuele technicus met een L-bevoegdheid. De bevoegdheid is ruim (zie M.A. 801 c, en Appendix VII bij 

Part M). De technicus moet zich steeds afvragen of hij in staat is een reparatie uit te voeren die de 

luchtwaardigheid waarborgt. De technicus moet beschikken over de juiste materialen, de juiste 

infrastructuur en gereedschappen, ervaring en capaciteit om de reparatie uit te voeren. Bovendien is de 

eigenaar te allen tijde verantwoordelijk voor de luchtwaardigheid en NIET een technicus, ARC-inspecteur 

of reparatiebedrijf (Part M-F of Part M- 145). 

 

Hoewel het examen na bestudering van het KNVVL Handboek voor Zweefvliegtechnici haalbaar is, kan de 

kandidaat andere bronnen raadplegen. De zweefvliegtechnicus kan veel leren van bootenbouw en 

bootreparaties. Ook modelbouwers van grote schaalmodellen (1:2) zijn ware voorbeelden voor het 

ontwikkelen van rechterhanden. Kijk ook op YouTube (gebruik Engelse of Duitse zoektermen): repareren, 

lamineren, lakken, vleugel-overhaul enz. 

 

Mogelijke bronnen: 

 Kunststof Flickfiebel van Ursula Haenle. Deze handleiding geldt als officiële reparatie handleiding 

volgens EASA CS-STAN. 

https://www.dg-flugzeugbau.de/wp-content/uploads/flickfibel-d_Optimized.pdf  

 Hogeschool Inholland, Composieten Basiskennis R.P.L. Nijssen 

https://www.inholland.nl/media/12080/composieten-basiskennis-3e-druk-nl.pdf 

 Cursus materiaal van onze Vlaamse collega’s 

http://www.lbs.be/cs/cursus_materiaal/  

 TIP: Praktijkhandboek voor de kunststoffen: 

www.polyservice.nl/plamuur/451-praktijkhandboek-kunststoffen-9001.html  

 www.r-g.de, leverancier van luchtvaartmaterieel, datasheet, films 

 www.hptextiles.com, leverancier van materiaal, datasheet, films 

 www.aircraftspruce.com, leverancier van luchtvaartmaterieel, datasheet, films 

 www.siebert.aero, leverancier van luchtvaartmaterieel, datasheet, films 

https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aircraft/media/amt_airframe_hb_vol_1.pdf
https://www.dg-flugzeugbau.de/wp-content/uploads/flickfibel-d_Optimized.pdf
https://www.inholland.nl/media/12080/composieten-basiskennis-3e-druk-nl.pdf
http://www.lbs.be/cs/cursus_materiaal/
http://www.polyservice.nl/plamuur/451-praktijkhandboek-kunststoffen-9001.html
http://www.r-g.de/
http://www.hptextiles.com/
http://www.aircraftspruce.com/
http://www.siebert.aero/
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 www.dokter-plexiglas.nl  

 www.kunststofplatenshop.nl  

 https://acrylglasprofi.de  

 

 

 

MODULE 5L — CASCO COMPOSIET  

Bron: EASA competentie-eisen voor bevoegdheid Part 66 L (Verordening EU 2018/1142) 

Alle vragen op niveau 2 of 3. 

 

Geel gemarkeerde onderwerpen vallen buiten de examenstof omdat het onderwerp niet voorkomt in de 

zweefvliegerij of in een andere module aan de orde komt. 

 

5L.1 Structuur - Vezelversterkt plastic (Fibre-Reinforced Plastic, FRP)  

— Basisbeginselen van bouw met vezelversterkt plastic;  

— Kunsthars (Epoxy, polyester, fenol, vinylesther);  

— Verstevigingsmaterialen glas, aramide en koolstofvezels, kenmerken;  

— Vulstoffen;  

— Ondersteunende kernen (balsa, honingraat, schuimplastic); 

— Constructies, belastingverplaatsingen (stevig omhulsel van vezelversterkt plastic, sandwiches);  

— Vaststellen van schade bij overbelasting van componenten;  

— Procedure voor projecten met vezelversterkt plastic (volgens het handboek van de 

onderhoudsorganisatie), met inbegrip van opslagomstandigheden van materiaal.  

 

5L.2 Materiaalkunde 

— Thermoharders, thermoplastische polymeren, katalytische stoffen;  

— Begrip, eigenschappen, technologieën voor machinale bewerking, scheiden, binden;  

— Harsen voor vezelversterkt plastic: epoxyharsen, polyesterharsen, vinylestherharsen, fenolharsen;  

— Verstevigingsmaterialen; 

— Van elementaire vezels tot filamenten (losmiddel, afwerking), weefpatronen;  

— Eigenschappen van individuele verstevigingsmaterialen (E-glasvezel, aramidevezel, koolstofvezel);  

— Probleem met systemen die uit meerdere materialen bestaan, matrix;  

— Adhesie/cohesie, diverse gedragingen van vezelmaterialen;  

— Vulmaterialen en pigmenten;  

— Technische vereisten voor vulmaterialen;  

— Wijziging in de eigenschappen van de harssamenstelling door het gebruik van E-glas, microballon, 

     aerosil, katoen, mineralen, metaalpoeder, organische stoffen; 

 — Samenvoegen van verf, separatietechnologieën;  

— Ondersteunende materialen; — Honingraten (papier, vezel versterkt plastic, metaal), balsahout, 

     Divinycell (Contizell, Rohacell), ontwikkelingstrends.  

  

5L.3 Assemblage van luchtvaartuigconstructies in vezelversterkte composietstructuren  

— Stevig omhulsel;  

— Sandwiches;  

— Assemblage van aerodynamische profielen, rompen, stuurvlakken.  

  

5L.4 Schade vaststellen 

— Gedrag van componenten uit vezelversterkt plastic bij overbelasting;  

— Vaststellen van delaminatie, losse bindingen;  

— Frequentie van buigingstrilling in aerodynamische profielen;  

— Belastingsverplaatsing; 

http://www.dokter-plexiglas.nl/
http://www.kunststofplatenshop.nl/
https://acrylglasprofi.de/
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— Wrijvingsverbinding en positieve vergrendeling;  

— Weerstand tegen vermoeidheid en corrosie van metalen onderdelen;  

— Metaalbinding, oppervlakteafwerking van stalen en aluminium componenten  

     bij binding met vezelversterkt plastic.  

 

5L.5 Het maken van vormstukken  

— Gipsvormen, keramiek voor vormstukken;  

— GFK-vormen, gel-coating, verstevigingsmaterialen, stijfheidsproblemen;  

— Metalen vormstukken;  

— Buiten- en binnenvormstukken (mannelijk/vrouwelijk);  

 

 

5L.6 Uitvoering van praktische werkzaamheden  

— Vastzetten van pennen, schroeven, kroonmoeren, kabelspanners;  

— Verbindingshulzen;  

— Nicopress- en Talurit-herstellingen;  

— Herstelling van bedekkingen;  

— Herstelling van stevige omhulsels van vezelversterkt plastic;  

— Maken van vormstukken/gieten van een component (bv. rompneus, stroomlijnkap van het 

     landingsgestel, vleugeltip en winglet);  

— Herstelling van sandwichomhulsels waarvan de binnen- en buitenlaag zijn beschadigd;  

— Herstelling van sandwichomhulsels door druk uit te oefenen met een vacuüm rubberzak;  

— Herstelling van doorzichtig deel (PMMA/ Plexiglass) met één- en tweecomponent-kleefmiddelen;  

— Binding van doorzichtig deel met het frame van de cockpitkap;  

— Harding van doorzichtige delen en andere componenten;  

— Herstelling van sandwichomhulsels (kleine herstelling, minder dan 20 cm);  

— Afstelling van luchtvaartuigen. Berekening van de massabalans en het bewegingsbereik van de  

     stuurvlakken, meting van de bedieningskrachten;  

— 100 uurs/jaarlijkse inspectie van een luchtvaartuigstructuur met vezelversterkt plastic.  


